
Каталог продукции
Энергия новых идей

ЗАВОД ВИБРОПРЕССОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ



Белый

Colormix
Степняк

Жёлтый

Colormix
Кварцит

Коричневый

Colormix
Клён

Красный

Colormix
Клинкер

Оранжевый

Colormix
Песчаник

Серый

Colormix
Мокко

Чёрный

Цветовая палитра

1

Класс бетона по прочности на сжатие, 
не менее В22,5 B30 B40B25

Класс бетона по прочности на растяжение 
при изгибе, не менее

Минимальная толщина изделий, мм

Btb3,2

40*

Btb4,0

80*

Btb4,4

100*

Btb3,6

60*

Марка по истираемости, не более

Соотношение габаритов (Д/Т)**, не более

*для изделий из тяжелого бетона c расчетным армированием конструкции данные показатели имеют рекомендательный характер.
*Д/Т - соотношение «длина/толщина».

G3

-

G1 G1

4* 2*

G2

12*

ГРУППА А

Тротуары улиц местно-
го значения, пешеход-
ные и садово- парко-
вые дорожки, газоны, 
придомовые террито-
рии частных строений 
(без заезда легкового и 
гузового транспорта).

Тротуары магистраль-
ных улиц, пешеходные 
площади и посадочные 
площадки обществен-
ного транспорта, вело-
сипедные дорожки.

Дороги с малоинтен-
сивным движением 
(внутриквартальные 
проезды) и площади, 
территория стоянок 
легкового автотран-
спорта, территории 
АЗС.

Зоны высокой нагрузки 
(территория для 
стоянок грузового 
автотранспорта, порты 
и доки).

ГРУППА ВГРУППА Б ГРУППА Г

Группы эксплуатации плит
бетонных тротуарных по ГОСТ 17608-2017



Мозайка

Старый город Новый город

Типоразмеры

Типоразмеры Типоразмеры

Технические характеристики

Варианты раскладки

Варианты раскладки Варианты раскладки

Тротуарная плитка

2

G1

2*

ГРУППА Г

80*160*60

115*57*60 240*160*80

80*160*80

80*160

115*57 240*160

160

300 96

128

12,288

12 11,04

9,8304

1 700

1 470 1 980

1 800

160*160*60

115*115*60 200*160*80

160*160*80

160*160

115*115 200*160

h= 60,80 мм

h= 60 мм h= 80 мм

160

300 128

128

B25

B25 B30

B30

240*160*60

115*172*60 160*160*80

240*160*80

240*160

115*172 160*160

160

300 128

128

Размеры, мм

Размеры, ммРазмеры, мм

Кол-во 
в поддоне,
шт

Кол-во 
в поддоне,
шт

Кол-во 
в поддоне,
шт

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Кол-во 
в поддоне,
м2

Кол-во 
в поддоне,
м2

Кол-во 
в поддоне,
м2

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг



Квадрат

Прямоугольник

Классический 
кирпичик

Газонная решётка

Типоразмеры Типоразмеры

ТипоразмерыТипоразмеры

Варианты раскладки Варианты раскладки

Варианты раскладкиВарианты раскладки

Тротуарная плитка
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*Заказы принимаем на май 2025 г.

  

200*200
300*300
100*100

200*100

600*400600*300

h= 60 мм

h= 80 мм h= 40, 60, 80 мм

h= 80 ммh= 80 мм

200*100*40 900 B22,512
8,64
9,6

8,64

12
9,6

18

9,6

1 620

1 710
1 566

1 566

1 590
1 710

1 560

1 070

200*200*60
300*300*80*
100*100*80*

600*300*80

200*100*60

600*400*80

300
96
960

48

600

40

B25
B30
B30

B30

B25

B30

200*100*80 480 B30

Размеры, мм

Размеры, мм

Размеры, мм

Размеры, мм

Кол-во 
в поддоне,
шт

Кол-во 
в поддоне,
шт

Кол-во 
в поддоне,
шт

Кол-во 
в поддоне,
шт

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Кол-во 
в поддоне,
м2

Кол-во 
в поддоне,
м2

Кол-во 
в поддоне,
м2

Кол-во 
в поддоне,
м2

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг



Антик

Садовый бордюр Дорожный бордюр

Типоразмеры Технические характеристики

Варианты раскладки

Тротуарная плитка

Садовые, дорожные бордюры
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Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг

1000*80*200 1000*180*300
1000*150*300

36 12
18

1290 1 470
1 740

73*53*91*60

83*103*91*60

73*53*91

240

240

10,8 1 602
63*83*91*60

113*93*91*60

63*83*91

83*103*91
h= 60 мм

360

240

93*73*91*60

93*73*91

113*93*91

360 B25

Размеры, мм Размеры, ммКол-во шт в 
поддоне, 
пог. м

Кол-во шт в 
поддоне, 
пог. м

Масса поддона с
бордюром, 
кг

Масса поддона с
бордюром, 
кг

Размеры, мм Кол-во 
в поддоне,
шт

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие, 
не менее

Кол-во 
в поддоне,
м2

Масса 
поддона с
тротуарной
плиткой, кг



Керамзитобетонные блоки

Вентиляционные блоки

5

Размеры, мм

Масса поддона с блоком, кг

Размеры, мм

390*190*188 390*190*188 390*190*188

390*190*188 - 20 390*190*188 - 15 390*190*188 - 10

390*190*188 - 60 390*190*188 - 72 390*190*188 - 132

580*190*188 580*190*188

580*190*188 - 30 580*190*188 - 22,5

580*190*188 - 10 580*190*188 - 12

Камень полнотелый Камень 4-х пустотный Камень полнотелый 
перегородочный

1 530-1 720 1 380

240*210*150

Вент. блок 210

430*430*150

Вент. блок 430/1

1 350

880*430*150

Вент. блок 430/2

430*240*150

Вент. блок 430/3

Вес, кг

Плотность, кг/м. куб.

Вес, кг

Морозостойкость, циклы

Кол-во в поддоне, шт

Марка

Масса поддона с блоком, кг

1 400-1 600 1 000

12,5 26,5

1 400-1 600

43 18,6

F-50 F-50

100 20

F-50

10 40

М50-М100 М50

1 280 560

М50-М100

460 774

Кол-во в поддоне, шт



*Полную палитру цветов можно посмотреть на странице 1

  

Вибропрессованный кирпич
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Вибропрессованный кирпич 1 НФ

Двухслойная* Двухслойная*Полный окрас* Полный окрас*

Вибропрессованный кирпич 0.7 НФ

	

	 Вибропрессованный кирпич появился в продаже относительно недавно. Название говорит о том, что при фор-
мировании использовалась вибротехника. За счёт того, что исходный материал (бетонная смесь) основательно «утря-
хивается» с боков или снизу и вдавливается сверху, кирпич получается очень прочным и твёрдым. Цвет вибропрессо-
ванного кирпича зависит от цвета красителя, добавленного в процессе изготовления.
	 Новинка используется при строительстве жилых, общественных и производственных зданий: стен и перего-
родок, цокольных и подвальных помещений, облицовки сооружений различного назначения, а также для возведения 
заборов и подпорных стенок.  Особенностью является то, что при кладке, присутствующий в составе кирпичей цемент, 
схватывается с цементом, находящемся в растворе. Так образуется почти монолитная стена. Впоследствии кладку из 
вибропрессованного кирпича разобрать не удастся.
	 Кирпичики, образованные вследствие вибрации и прессования получаются не только удивительно прочными, 
но и исключительно точными. Их геометрия если и отличается, то не более чем на 0,5 мм. Это значит, что при возве-
дении строения потребуется меньше раствора, а вид выложенной стенки будет идеальным. Каждый отдельный кирпич 
будет точно таким же, как и соседние.

  

Размеры, мм

Морозостойкость, циклы

250*120*65 250*85*65

F100 F100

Вес, кг

Водопоглащение, %

Штук на поддоне

Масса кирпича с поддоном, кг

4,3 3

6 6

384 448

1 682 1 374

Прочность М150-200 М150-200



Полиграфия не позволяет передать цвет продукции 
завода. Перед покупкой рекомендуется 
ознакомиться с образцами продукции.

  

ПРОИЗВОДСТВО: Удмуртская Республика, 
Якшур-Бодьинский район, с. Чур, 

пр-д Заводской, д.1
  

+7 (982) 815-17-72  

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: Удмуртская Республика, 
г Ижевск, ул. Олега Кошевого, д. 2

  

Мы во ВКонтакте  Наш сайт  

Удмуртская Республика, 
г Ижевск, Воткинское шоссе, 31  


